IDMI 4K 116 Spiiter

L sBox

HDMI 1.4 ELOSZTO, 16

KIMENET

HDMI-16 / SBOX

SPECIFIKACIOK

Altalanos attributumok
Garancia

Méretetek (mm)

Atviteli sebesség
Tapegység

Maradék

Video amplifier frekvenciasavja
Bemeneti videojel
Bemeneti DDC jel

Egyes link tartomany

Bemeneti csatlakozoé tipusa
Kimeneti csatlakozé tipusa
Aramfogyasztas

Tamogatott videoformatumok

Tolté

Min toltési teljesitmény (W)
Max toltési teljesitmény (W)
F6 akkumulator fesziiltség (V)

Masodlagos akkumulator fesziiltség (V)

LOGISZTIKAI ADATOK
Szallitasi csomagolas

Szallitasi csomagolas - Mennyiség
Szallitasi csomagolas - Egység
Szallitasi csomagolas - Suly
Szallitasi csomagolas - Hossz
Szallitasi csomagolas - Szélesség
Szallitasi csomagolas - Magassag

Paletta - Mennyiség

Kereskedelmi csomagolas
Csomagoldsi mennyiség
Csomagolasiegység
Csomagolasi suly
Csomagolas hossza
Csomagolasi szélesség

Csomagoldsi magassag

36 hénap garancia
460x150x40

3.4 Gbps

12 vDC

Tamogatja a 8/10/12 bites szint, 3D,
DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-
AC3/DSD audioformatumokat

340 Mhz
1.2V p-p
5 V-p-p (TTL)

1080p/1920x1200 @ 60Hz,
4K/3840x2160 @ 30 Hz

1 x HDMI F
16 x HDMI F
10 W (max)

HDMI
480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p/4
K, VGA kompatibilis a
640x480/800x600/1024x767/1280x1024/
1600x1200/1920x1200/3840x2160

lgen
0.00
0.00
0.00
0.00

kom
13.4
50.5
37.5
24.8
180

kom
2.3
50
23
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