1 DM 4K 1X8 Splitter

L sBox

HDMI 1.4 SPLITTER, 8

AUSGANGE

HDMI-8 / SBOX

SPEZIFIKATIONEN

Allgemeine Attribute
Abmessungen (mm)
Netzteil

Ubriges

Frequenzbereich des Videoverstarkers

Eingangs-Video-Signal
Eingangs-DDC-Signal

Bereich einzelner Link

Typ des Eingangsanschlusses
Typ des Ausgangssteckers
Stromverbrauch

Unterstitzte Videoformate

Garantie

Ladegerat

Minimale Ladeleistung (W)
Maximale Ladeleistung (W)
Primarbatterie Spannung (V)

Spannung Sekundarbatterie (V)

LOGISTIKDATEN

Transportverpackung
Versandverpackung - Menge
Versandverpackung - Gewicht
Versandverpackung - Lange
Versandverpackung - Breite
Versandverpackung - Hohe

Palette - Menge

Kommerzielles Verpackungsmaterial

Verpackungsgewicht
Verpackungslange
Verpackungsbreite

Verpackungshoéhe

276x136x24
5VDC

Unterstitzt 8/10/12-Bit-Farbtiefe, 3D,
DTS-HD/Dolby TrueHD/DTS/Dolby-
AC3/DSD Audioformate

340MHz
1.2V p-p
5V p-p(TTL)

1080p/1920x1200 @ 60Hz,
4K/3840x2160 @ 30 Hz

1 x HDMI F
8 x HDMI F
10 W (max)

HDMI
480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p/4
K, VGA kompatibel mit
640x480/800x600/1024x767/1280x1024/
1600x1200/1920x1200/3840x2160

Garantie 36 Monate
Ja
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0.00
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