L sBox

HDMI 1.4 ROZBOCOVAC, 8

VYSTUPU

HDMI-8 / SBOX

SPECIFIKACE

Obecné atributy
Rozméry (mm)
Napajeni

Ostatni

Rozsah frekvenci video posilovace
Vstupni video signal
Vstup DDC signal

Rozsah jednotlivého odkazu

Typ vstupniho konektoru
Typ vystupniho konektoru
Spotreba energie

Podporované video formaty

Zaruka

Nabijecka

Minimalni nabijeci vykon (W)
Maximalni nabijeci vykon (W)
Primarni baterie napéti (V)

Napéti sekundarni baterie (V)

LOGISTICKA DATA

Transportni baleni
Doprava zabaleni - Mnozstvi
Doprava zabaleni - Hmotnost
Doprava zabaleni - Délka
Doprava zabaleni - Sirka
Doprava zabaleni - VysSka

Paleta - Mnozstvi

Komercni baleni
Vaha baleni
Délka baleni
Sifka baleni

Vyska baleni

276x136x24
5VDC

Podporuje 8/10/12bitovou barevnost,
3D, audi formdaty DTS-HD/Dolby-
trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD

340MHz
1.2V p-p
5V p-p(TTL)

1080p/1920x1200 @ 60Hz,
4K/3840x2160 @ 30 Hz

1 x HDMI F
8 x HDMI F
10 W (max)

HDMI
480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p/4
K, VGA kompatibilni s
640x480/800x600/1024x767/1280x1024/
1600x1200/1920x1200/3840x2160

Zaruka 36 mésicl
Ano
0.00
0.00
0.00
0.00

20
10.12
45.5
32.5
33.5
400

0.938
32.5

22
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