
SBOX VENTILATOR CF-80
CF-80 / SBOX

SPECIFICHE

Attributi generali

Colore Nera
Materiale Plastica
Velocità della ventola (RPM) 2000 +/- 10%
Flusso d'aria (CFM) 39.5
Connettori Molex
Rumore (dB) 25.9
Tensione iniziale (V) 5
Tensione di esercizio (V) 5 - 13.2
Corrente in standby (mA) 160 +/- 10%
Temperatura di stoccaggio (°C) - 30 - 85
Tensione (V) 12
Corrente dichiarata (mA) 120 +/- 10%
Potenza di ingresso dichiarata (mW) 1440 +/- 10%
Garanzia Garanzia di 36 mesi

DATI LOGISTICI

Imballaggio di trasporto

Imballo di trasporto - Quantità 200
Imballo di trasporto - Unità pz
Imballo di trasporto - Peso 11.7
Imballo di trasporto - Lunghezza 48
Imballo di trasporto - Larghezza 28
Imballo di trasporto - Altezza 35
Paletta - Quantità 6000

Imballaggio commerciale

Imballaggio commerciale - Quantità 1
Imballaggio commerciale - Unità pz
Peso imballaggio 0.068
Imballaggio commerciale - Lunghezza 8
Larghezza imballaggio 2.5
Altezza imballaggio 8
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